


Betriebs-/ Priifbuch fiir Sicherheitsbeleuchtung

Allgemeines

Das Betriebs-/ Prufbuch fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen (SiBe) dient dazu,

sowohl den Zustand einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage,

als auch alle Ereignisse Uber den gesamten Zeitraum ihres Betriebes hinweg zu dokumentieren.
Wahrend der Errichter die Stammdaten eintragt, obliegt es dem Betreiber bzw. dem Instandhalter,
alle Ereignisse, die wahrend des Betriebes auftreten und alle MaBnahmen einzutragen,

die der Sicherung der Betriebsbereitschaft dienen.

Das Betriebs-/ Prufbuch ist in unmittelbarer Nahe der Zentrale (ATS, LPS, CPS) aufzubewahren,
soll standig verfigbar und wahrend der gesamten Betriebsdauer zur Einsicht zuganglich sein.

Nicht mehr genutzte Betriebsblicher missen noch weitere 5 Jahre beim Betreiber verbleiben.

Wichtiger Hinweis

Fur den Betrieb von SiBe sind die Technischen Regeln DIN VDE V 0108-100-1,

sowie DIN EN 50171 (VDE 0558-507) und DIN EN 62034 (VDE 0711-400) zu beachten
und daruber hinaus ggf. die Auflagen der zustandigen Bauaufsichtsbehorde einzuhalten.

Das Fuhren eines Betriebs-/ Prifbuches ist zwingend erforderlich (DIN VDE V 0108-100-1).

Dieses Betriebs-/ Prifbuch wird u.a. von folgenden Regelsetzern / Fachverbanden verlangt:
BHE, DFN, DKE, DIN, VDE, in der jeweils glltigen Fassung.
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Gesetzliche Pflichten fiir Betreiber von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Der Gesetzgeber fordert vom Betreiber eines Gebaudes,
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
in einem verkehrssicheren Zustand - nach dem Stand der Technik - zu erhalten,
um alle Personen in diesem Gebaude, auch Behinderte und Tiere, zu schutzen.

Wenn die Allgemeinbeleuchtung ausfallt,

wird die Sicherheitsbeleuchtung wirksam,

um gefahrlos und angstfrei gefahrliche Tatigkeiten zu beenden,

Rettungswege sicher zu erreichen,

Brandbekampfungs-, Melde- und Erste-Hilfe-Einrichtungen leicht zu erkennen / zu nutzen,
RettungsmaBnahmen (Selbstrettung und Fremdrettung) zu ermaoglichen,

sowie einen unsicheren Bereich oder das Gebaude verlassen zu kénnen

und einen gesicherten oder sicheren Bereich zu erreichen.

Betreiberverantwortung
Das Beiblatt VDI 3810 1.1 (Grundlagen der Betreiberverantwortung)
erganzt die VDI-Richtlinie 3810 Blatt 1 (Betreiben und Instandhalten von TGA - Grundlagen).
Hierdurch wird dem umfassenden Pflichtenanspruch hinsichtlich der Wahrnehmung der
Betreiberverantwortung Rechnung getragen.

Anforderungen an das Betreiben von TGA-Anlagen

Die Betreiberverantwortung beruht auf der Vermutung des Gesetzgebers,
dass das koordinierte Abstimmen der mit dem Geb&udebetrieb verbundenen
Anforderungen moglich und fur alle Beteiligten hilfreich und zielfihrend ist.
Die Verantwortlichkeit fur Schadensquellen und deren Schadensfolgen
obliegt dem Betreiber.

Die Betreiberverantwortung beruht auf gesetzlichen und vertraglichen Pflichten

sowie dem MaB an Sorgfalt in der tatsachlichen Erfullung einer Aufgabe.

Haftung bedeutet, dass die Verantwortlichkeit flr einen Schadeneintritt festgestellt wird
und dass die sich insoweit ergebenen Rechtsfolgen den / die Verantwortlichen treffen.

Der Betreiber ist darlegungs- und beweispflichtig dafur,

dass die ihn treffenden Rechtspflichten ordnungsgeman,

alsoi.S. des einzuhaltenden SorgfaltsmaBstabes erledigt wurden.

Das Vorhalten einer diesbezuglichen Beauftragungs- und Kontrolldokumentation,
sowie die Erbringung der Nachweise der betriebsbezogenen Unterweisungen
sind unerlasslich fur eine Exkulpation (Entlastungsbeweis).

Der Betreiber hat die notwendigen Kenntnisse zur Wahrnehmung der ihm
obliegenden Organisationsverantwortung eigenstandig vorzulegen.
Wissensdefizite gehen uneingeschrankt zu seinen Lasten.

Beim Betreiben von gebaudetechnischen Anlagen resultieren die Anforderungen

bezuglich Verfugbarkeit aus den Nutzeranforderungen. Sie umfassen alle Leistungen,

die fur den bestimmungsgemaBen und sicheren Gebrauch, im Rahmen von gesetzlichen
Anforderungen und / oder zum wirtschaftlichen Funktionserhalt innerhalb der

technischen Lebensdauer erforderlich sind oder die geforderte Verfugbarkeit sicherstellen.

Die Betreiberpflicht beginnt spatestens mit der Ubernahme.
Wird das Betreiben an Fremdbetreiber delegiert, ist die Verantwortung vertraglich zu regeln.
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Priifungen durch qualifizierte Fachkrafte fur
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Adaptive Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
und Zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme
Eine regelmaBige Wartung ist unerlasslich.
Der Nutzer / Eigentimer der baulichen Anlage muss eine bevollmé&chtigte Person
benennen, die die Wartung der Anlage Uberwacht.
Diese Person muss mit ausreichenden Befugnissen ausgestattet sein, um die
Durchfuhrung aller fur den korrekten Betrieb erforderlichen Arbeiten sicherzustellen.

Da es moglich ist, dass die Allgemeinbeleuchtung kurz nach einer Prufung der SiBe

oder wahrend der anschlieBenden Wiederaufladezeit ausfallt,

mussen alle Prufungen der Systembetriebsdauer nach Maéglichkeit in Zeiten mit
niedrigem Risiko durchgefuhrt werden, damit sich die Batterien wieder aufladen kdnnen.
Alternativ mussen geeignete MaBBnahmen fur die Zeitspanne getroffen werden,

bis die Batterien wieder aufgeladen sind.

Nach EN 50171 betragt die Aufladezeit der Stromquelle fur Sicherheitszwecke (ESSS)
zentraler Sicherheitsstromversorgungssysteme in der Regel 12 h.

Nach EN IEC 60598-2-22 werden Stromquellen fur Sicherheitszwecke (ESSS)

von selbstversorgten Notleuchten in der Regel innerhalb von 24 h wieder aufgeladen.

Tagespriifung
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mussen durch Sichtprufung der entsprechend
geforderten Anzeigen auf korrekte Funktion gepruft werden.
Es handelt sich um eine Sichtprifung der Anzeigen, um festzustellen, dass das System
betriebsbereit ist - eine funktionelle Prufung ist nicht gefordert

Wochenpriifung
a) Funktionsprufung der Sicherheitsbeleuchtung unter Hinzuschaltung der Stromquelle fur
Sicherheitszwecke, sofern es sich um ein batteriegestutztes System handelt. Dabei ist die
Funktion von Leuchten fur die Sicherheitsbeleuchtung einschlieBlich derer flr
Sicherheitszeichen mitzuprufen.

b) Wird anstatt einer manuellen Prufung

eine automatische Priifeinrichtung (ATS) zur Uberwachung der Installation genutzt,
muss die Prufeinrichtung DIN EN 62034 (VDE 0711-400) entsprechen.

Das Datum der Prufung und ihre Ergebnisse mussen im Priufbuch der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage enthalten sein.

Monatspriifung
Bei Einsatz einer automatischen Prufeinrichtung sind die Ergebnisse der Funktionsprifung
zu protokollieren. Die Prifungen mussen wie folgt ausgefuhrt werden:

a) Umschalten jeder Leuchte der Sicherheitsbeleuchtung auf Batterie-/SV-Betrieb durch
Simulation eines Ausfalls der Versorgung der allgemeinen Beleuchtung fur eine Dauer, die
hinreichend lang ist, um sicherzustellen, dass jede Lampe leuchtet.

Am Ende der Prafdauer muss die allgemeine Beleuchtung wieder hergestellt und jede
Meldelampe und jedes Meldegerat gepruft werden, um sicherzustellen, dass die
allgemeine Stromversorgung wieder hergestellt ist.

b) Bei Zentralbatterieanlagen muss zusatzlich zu a) der korrekte Betrieb der
Uberwachungseinrichtung geprift werden.

Das Datum der Prifung und ihre Ergebnisse mussen im Prifbuch der Anlage enthalten sein
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Jahresprifung
Bei Einsatz einer automatischen Prufeinrichtung sind die Ergebnisse der
Betriebsdauerprufung zu protokollieren. DIN EN 50171 (VDE 0558-508):2001-11, 6.11
»Automatische Prufeinrichtung" ist zu beachten.
Fur alle anderen Systeme mussen jahrlich die Prifungen nach 6.4.4 sowie folgende
zuséatzliche Prifungen durchgefuhrt werden:

a) Jede Leuchte und jedes hinterleuchtete Zeichen muss uber die
Bemessungsbetriebsdauer gepruft werden.

b) Jede Meldelampe und jedes Meldegerat mussen gepruft werden. Die Ladeeinrichtung
muss auf ihre richtige Funktion gepruft werden.

c) Das Datum der Prufung und ihre Ergebnisse mussen im Prufbuch der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage enthalten. sein.

e) Prufung der Batterien nach DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2).

Wird anstatt einer manuellen Priifung eine automatische Priifeinrichtung zur Uberwachung
der Installation genutzt, muss die Prifeinrichtung DIN EN 62034 (VDE 0711-400)
entsprechen.

3-Jahrespriifung
Durch einen Prifsachverstandigen / Fachkundigen alle 3 Jahre ab Wirk-Prinzip-Prufung,
nach den Anforderungen des Herstellers und
in Ubereinstimmung mit vertraglichen und jeweils eingefiihrten, bauordnungsrechtlichen
Vorschriften (M-PrafVO und M-PrufG).

Datum und Ergebnisse mussen im Prifbuch der SiBe aufgezeichnet werden.
Im Giltigkeitsbereich der DIN VDE V 0108-100-1:2018-12

ist die Beleuchtungsstarkemessung der SiBe spatestens nach Ablauf von 3 Jahren
nach DIN EN 1838 durchzufiihren.
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durch Fachkundigen Errichter

Erstprifung am

durch Prifsachverstandigen

Wirk-Prinzip-Prifung am

Dauerpriifung

Funktionspriifung

Buskreis Nr. BS /DS

uv/ Notleuchte | Schal- |Dimm-| SBD Notleuchte Typ / Montageort
Strom-/ Nr. tung level inh
in %
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Block U (V) Block U () Block U () Block U (V) Temp. (°C)
Zelle Zelle Zelle Zelle
1 28 55 82
2 29 56 83
3 30 57 84
4 31 58 85
5 32 59 86
6 33 60 87
7 34 61 88
8 35 62 89
9 36 63 90
10 37 64 91
11 38 65 92
12 39 66 93
13 40 67 94
14 11 68 95
15 42 69 96
16 43 70 97
17 44 71 98
18 45 72 99
19 46 73 100
20 47 74 101
21 48 75 102
22 49 76 103
23 50 77 104
24 51 78 105
25 52 79 106
26 53 80 107
27 54 81 108
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durch den Fachkundigen

Erstprifung am

durch den Priifsachverstandigen

Wirk-Prinzip-Prifung am

Dauerpriifung

Funktionspriifung

uv/ Notleuchte Schal-
Strom-/ Nr. tung
Buskreis Nr. BS /DS

Dimm-| SBD
level inh
in%

Notleuchte Typ / Montageort
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Block U (V) Block U () Block U () Block U (V) Temp. (°C)
Zelle Zelle Zelle Zelle
1 28 55 82
2 29 56 83
3 30 57 84
4 31 58 85
5 32 59 86
6 33 60 87
7 34 61 88
8 35 62 89
9 36 63 90
10 37 64 91
11 38 65 92
12 39 66 93
13 40 67 94
14 11 68 95
15 42 69 96
16 43 70 97
17 44 71 98
18 45 72 99
19 46 73 100
20 47 74 101
21 48 75 102
22 49 76 103
23 50 77 104
24 51 78 105
25 52 79 106
26 53 80 107
27 54 81 108
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Tagliche Priifung / Betriebsereignisse / MaBnahme

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Tagliche Priifung / Betriebsereignisse / MaBnahme

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Tagliche Priifung / Betriebsereignisse / MaBnahme

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Tagliche Priifung / Betriebsereignisse / MaBnahme

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Monatliche Priifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Monatliche Priifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Jahrliche Priifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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Jahrliche Priifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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3-Jahrespriifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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3-Jahrespriifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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5-Jahrespriifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift
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5-Jahrespriifung

Datum

Einzelheiten

Name

Unterschrift




Stand: April 2025

Anderungen, Irrtimer, Satzfehler, Druckfehler vorbehalten

Artikel-Nr.: 670456-V05



