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Einleitung

Die Sicherheitsbeleuchtung sorgt dafr,
dass nach einer Storung oder Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
eine Mindesthelligkeit gewahrleistet ist.

Die Sicherheitsbeleuchtung sorgt auch dafiir,

dass bei einer Gebaudeevakuierung

sich ortsunkundige und ortskundige Personen schneller orientieren
und Uber Flucht- und Rettungswege

in sichere Bereiche retten (Selbstrettung),

oder gerettet werden konnen (Fremdrettung).

Das Bauordnungsrecht der Lander und das Arbeitsschutzrecht regeln,
wo die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung besteht

und die Technischen Regelsetzer stellen Anforderungen auf,

wie die Sicherheitsbeleuchtung auszufihren ist.

Daher sind die Anforderungen an
Fachplaner, Errichter, Prifsachverstandige, Betreiber und Instandhalter
von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vielschichtig.

Dieser Leitfaden soll als Arbeitshilfe aus der Praxis,
alle Beteiligten bei ihrer taglichen Arbeit unterstitzen.

Notbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung

raumlich
begrenzte [Ersatzbeleuchtung
Beleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung
Antipanikbeleuchtung| fir Arbeitsplatze mit
bes. Gefahrdung

Sicherheitsbeleuchtung
fiir Rettungswege

Sicherheitszeichen einschliefRlich adaptiver Sicherheitszeichen
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Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sorgen flr ausreichende Sichtverhaltnisse,
die Beschilderung von Flucht- und Rettungswegen zur Orientierung

und Sicherheit von Personen, die einen Raum oder ein Gebaude verlassen,
um sich in Sicherheit zu bringen, oder die versuchen,

einen potenziell gefahrlichen Arbeitsablauf oder eine Situation zu beenden
und Sicherheits- und Rettungseinrichtungen eindeutig zu erkennen

und sicher zu benutzen, bevor sie sich in Sicherheit bringen.

Bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
muss die horizontale Beleuchtungsstarke entlang der Mittellinie des Rettungsweges
(bei einer Fluchtwegbreite von 2 m) mindestens 1 Ix betragen.
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Die GleichmaRigkeit (Emin / Emax) darf das Verhaltnis 1:40 nicht Uberschreiten.

Die physiologische Blendung muss mdglichst geringgehalten
und die Maximalwerte flr die Lichtstarke eingehalten werden.

Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen

Die Kennzeichnung erfolgt i.d.R. mit statischen Rettungszeichenleuchten
(hochmontierten, von innen beleuchteten Sicherheitszeichen zur Richtungsanzeige),
welche vom Brandschutzgutachter

mit seinem Brandschutzkonzept BSK / Brandschutznachweis BSN vorgegeben sind.

Mit Sicherheitsleuchten beleuchtete Sicherheitszeichen sind nicht zu empfehlen,
da diese bei gleicher Hohe nur die halbe Erkennungsweite aufweisen.

Langnachleuchtende Sicherheitszeichen sind nicht zulassig.
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Dynamische Sicherheitsbeleuchtung

Die Kennzeichnung und die Beleuchtung von Rettungswegen
ist auf den Ausfall der Allgemeinbeleuchtung ausgelegt.

Eine statische Rettungswegkennzeichnung
kann im Brandfall unmittelbar in den Gefahrenbereich hineinfihren
und hochmontierte Notleuchten werden durch Verrauchung unwirksam.

Eine dynamische, also richtungsvariable Rettungswegkennzeichnung

(mit der BMA verbundene Dynamische Fluchtweglenkung DFWL),

fuhrt nicht in den Gefahrenbereich hinein (Sperrzeichen X),

sondern in sichere Bereiche und bleibt im Brandfall langer erkennbar,

da diese nicht nur hochmontierte Dynamische Sicherheitszeichen DSZ,

sondern auch niedrigmontierte Dynamische Sicherheitszeichen DNSZ beinhaltet.
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Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen wie Brandbekampfungs-, Erste Hilfe Einrichtungen
und Flucht- und Rettungsplane entlang der Flucht- und Rettungswege
erfordern eine vertikale Beleuchtungsstarke von mindestens 5 Ix.

Die Sicherheitsleuchte darf horizontal nicht weiter als 2 m
von dem zu beleuchtenden Objekt entfernt sein.

mm Sicherheitsleuchte

- Sicherheitsleuchte

- Sicherheitsleuchte
= Rettungszeichenleuchte
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Arbeitsplatze mit besonderer Gefahrdung

Bereiche von Arbeitsstatten, in denen die Beschaftigten bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung Gefahrdungen fur Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt sind,
mussen eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben.

Solche Bereiche sind im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln.

Das konnen z. B. sein:

1. Laboratorien, in denen es notwendig ist, dass Beschaftigte einen laufenden
Versuch beenden oder unterbrechen mussen, um eine akute Gefahrdung von
Beschaftigten und Dritten zu verhindern. Solche akuten Gefahrdungen kénnen

z. B. Explosionen oder Brande sowie das Freisetzen von Krankheitserregern oder
giftigen, sehr giftigen oder radioaktiven Stoffen in Gefahr bringender Menge sein,

2. Arbeitsplatze, die aus technischen Griinden dunkel gehalten werden missen,
3. elektrische Betriebsraume und Raume fur haustechnische Anlagen,

4. der unmittelbare Bereich langnachlaufender Arbeitsmittel mit nicht zu schitzenden
bewegten Teilen, die Gefahrdungen fiur Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten
verursachen konnen, z. B. Plandrehmaschinen,

5. Steuereinrichtungen fur standig zu Gberwachende Anlagen,

z. B. Schaltwarten / Leitstande fur Kraftwerke, chemische / metallurgische Betriebe
sowie Arbeitsplatze an Absperr- und Regeleinrichtungen, die betriebsmalig oder bei
Betriebsstorungen zur Vermeidung von Gefahrdungen fur Sicherheit und Gesundheit
der Beschaftigten betatigt werden missen, um Produktionsprozesse gefahrlos zu
unterbrechen bzw. zu beenden,

6. Bereiche in der Nahe heilder Bader oder Giel3gruben,
die aus produktionstechnischen Griinden nicht durch Gelander oder Absperrungen
gesichert werden kdnnen,

7. Bereiche um Arbeitsgruben, die aus arbeitsablaufbedingten Griinden nicht
abgedeckt sein kdnnen oder

8. Arbeitsplatze auf Baustellen

Die Beleuchtungsstarke der Sicherheitsbeleuchtung

ist auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

Die Beleuchtungsstarke muss mindestens 15 Ix mit einer Gleichmafigkeit
(Verhaltnis der maximalen zur minimalen Beleuchtungsstarke) von < 10:1 betragen).
Bewahrt hat sich ein Wert von 10 % der mittleren Beleuchtungsstarke der
Allgemeinbeleuchtung.

Im Einzelfall kbnnen hdéhere Beleuchtungsstarken erforderlich sein.
Beleuchtungsstarke und Gleichmafigkeit sind am Ort der Sehaufgabe zu messen.
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Antipanikbeleuchtung

Die flachige Antipanikbeleuchtung ist ein Teil der Sicherheitsbeleuchtung,

welcher der Panikvermeidung dienen soll, und der es Personen erlaubt,

eine Stelle zu erreichen, von der aus ein Rettungsweg eindeutig erkannt wird.

Die Mindestbeleuchtungsstarke betragt 0,5 Ix, empfohlen wird jedoch 1 Ix,
da Antipanikflachen und Rettungswege haufig nicht zu trennen sind,

insbesondere in Verkaufsstatten.

Normen und Technische Regeln

Bauordnungsrecht

Das Bauordnungsrecht der Lander und das Arbeitsschutzrecht regeln,
wo die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung besteht
und welche Technischen Regeln zu beachten sind.

In der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) der Lander
werden im Anhang 14, Abschnitt 4 und 5 folgende Normen genannt:
DIN VDE 0100-100 bis 600, DIN VDE 0100-560, DIN VDE V 0108-100-1
DIN EN 1838, DIN EN 50171, DIN EN 60598-2-22

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen,

deren technische Planung, Bemessung und Ausflihrung
unter Anwendung dieser technischen Regeln erfolgt,
erflllen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen,

sofern bauaufsichtlich nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind.

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.

SiBe - Stand 04/2025

Bund Bauvorlagen- | Bauordnung [ Techn.Bau- [Leitungs-| Elektrische Garagen Beherber- Verkaufs- Versamm- Schulen Hoch- Pfiege-/ Kinder- Fliegende Priffung Gftentliche

verordnung i anlagen |Betri gungsstitten lungsstiitten hiuser med. e: Gebude

TRTGA genutzte statten statten

Mustervorschriften | MBauVerly, MEQ MYV TE MLAR | MERBauvO MGavo MBEVO MVKVO MUSEEVO | MSchulbauR MHHR FKCHUK M-FlBauR MPrUfVO AMEV
Mustererlasse 09.2020 112023 20211 09.2020 02.2022 07.2022 05.2014 07.2014 07.2014 04.2009 022012 02.2002 05.2007 03/2011 Elektro-
der BMK 20231 /202471 06.2010 technik
Baden-Wilrtemberg LBO LAR EltBauvO Gavo - VKVO VStEIVO - Hinweise FlBauR AMEV
Bayern BauVorlv BayBO LAR EtBauV Gastelly BStatty BayVky statty HHR FIBSUR SPrUfY AMEV
Berlin BauVerfV. BauOBIn TBBIn LAR EltBauVo Garvo BeVO VKVO VStEVO SchulbauR HHR FIBauR BauPrifV
Brandenburg BbgBauvorly |  BbgBO ™ LAR | BbgEltBauV BbgGStY BogBeBauv | BDEVBauv | Bbavstaty SchulbauR HHR BbgkPBauV | BbgkPBauv FIBauR BOgSGPIUfY AMEV
Bremen BremBauVorlV | BremLBO LAR EltBauvo Garvo BeVO VKvO VStattvo SchulbauR HHR BremFIBauR | BremAntPrifV
Hamburg. BauVorlvO HBauO LAR BPD. Garvo BeVO VKVO VSHEVO BFD BPD. BPD. BPD BPD. BFD PVO AMEV
Hessen BVERL HEO LAR EltBauvO Gav. HBeR HUKR HVSIER | MSchulbauR HHHR Empfentung | Empfenlung|  FiBauR TPV AMEV.
Mecklenburg-Vorp. | BauVorVo M-V| LBauO M-V LAR EitBauR Garvo MY BStitVO M-V | VKVOMV | VstatVOMV | BASchulRLMY | HHRLM-V Empfehlung FIBauRLMV | BauPrdfVOMV | AMEV
Niedersachsen NBauverlvo |  NBauo Nds LAR EliBauvo Gastplvo NBeStEItVO VKVO NVStaivo SchulbauR FIE2UR Bausvo AMEV.

BauPrifVD | BauO NRW LAR SBauVo 5BauVo SBauVo 5BauVo SBauVo SchulBauR SBauVO | Empfehlung | Richtlinie FiBau NRW. PriifVo NRW
Rheinland-Pfalz BauuntPrifV0 | LBauo RP LAR EltBauvo Garstelvo ne. VKVO VSatvO | Anforderungen | (MHHR) Anfarderung FIBaUR AnlPrufvo
Saartand BauVorlvo LBO /T8 LAR EltBauvo Garvo BeVO Vkvo Vstatvo Schulbauk Hochhvo KnBauR | Anforderung | Hinws FIBauR TPIVO AMEV
Sachsen DVOS3chsBO | SachsBO ® LAR SachsFIBauR [ SachsTechPriafvo | AMEV
Sachsen-Anhalt BauVorvO | BauOLSA LAR EltBauvO Gavo BStEtv0 VSHEVO | SchulbsuRLSA v FIBaURLSA TANNO
Schleswig-Holstein | BauVorlVO LBO VWTBSH LAR EltBauvO Garvo BeVO vkvo VStEVO MSchulbauR MHHR FIBauR Prifvo AMEV.
[tharingen ThurBsuvorvo|  Thuro TharwTe LAR | ThUrEtBauvO | TharGarvo (MBvO) TROVSIVO | (MUSIStVO) | ThirSchulbeuR | (MHHR) FIBauR ThirTechPrifvo

 Neue, vom DBt veraffentlichte MVV TB gelten zukiinftig nach Ablauf von drei Monaten nach der Versffentlichung als VV TB Brandenburg
*Dyns It
e Deut: nstituts for Bautechnik
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Arbeitsschutzrecht und Unfallverhltungsvorschriften

Die Technischen Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche
Erkenntnisse fur die Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten beim Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstatten wieder.

Die ASR konkretisieren im Rahmen ihres Anwendungsbereichs
Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV).

Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen,
dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfullt sind.

ASR A1.3 —Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen fur die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstatten.

Nach § 3a der Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit Ziffer 1.3 des Anhangs
sind Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen dann einzusetzen,
wenn die Risiken fur Sicherheit und Gesundheit anders nicht zu vermeiden

oder ausreichend zu minimieren sind.

ASR A2.3 — Fluchtwege und Notausgange

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung,
damit sich die Beschaftigten im Gefahrenfall unverziglich in Sicherheit bringen
und schnell gerettet werden konnen.

Konkretisiert werden die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von
Fluchtwegen und Notausgangen, von Sicherheitsbeleuchtung und optischen
Sicherheitsleitsystemen, sowie an den Flucht- und Rettungsplan nach

§ 3a Absatz 1 und § 4 Absatze 3 und 4, sowie Nummer 2.3

des Anhangs der Arbeitsstattenverordnung.

ASR A3.4 — Beleuchtung

Diese Arbeitsstattenregel konkretisiert die Anforderungen in Nummer 3.4 Absatz 7
des Anhanges der ArbStattV an das Einrichten und Betreiben der
Sicherheitsbeleuchtung bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Hinweis:

Normen als Planungsgrundlagen fur Beleuchtungsanlagen kénnen von den
Anforderungen dieser ASR abweichen und berticksichtigen gegebenenfalls nicht
die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschaftigten
bei der Arbeit zu stellen sind. Es gelten die Anforderungen dieser ASR.
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Stromversorgungssysteme von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Bei Stérung / Ausfall der Allgemeinbeleuchtung kdnnen Notleuchten, DSZ, DNSZ
Uber CPS / LPS Systeme zentral- oder selbstversorgt werden.

Jede Sicherheitsstromversorgungsart hat Vor- und Nachteile.
In jedem Bauvorhaben ist daher zu prifen, welches System das geeignete ist.

Die unterschiedliche Verglutung nach HOAI darf dabei keine Rolle spielen.
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Zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme CPS-Systeme

CPS-Systeme haben eine zentrale Stromquelle fur Sicherheitszwecke (Batterie),
erfordern eine Leitungsanlage in Funktionserhalt nach Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) und einen elektr. Betriebsraum nach der Verordnung

Bau von Betriebsrdumen flr elektr. Anlagen (EltBauV).

Dezentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme LPS-Systeme

LPS-Systeme zur Versorgung eines Brandabschnitts,

mit zentralen Stromquellen fur Sicherheitszwecke (Batterien) < 2 KWh,

erfordern keine Leitungsanlage in Funktionserhalt nach Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) und keinen elektr. Betriebsraum nach der Verordnung

Bau von Betriebsrdumen flr elektr. Anlagen (EltBauV).

—UVA

—UVA

-UVA
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Selbstversorgte Notleuchten

Selbstversorgte Notleuchten mussen bei Stérung / Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
automatisch (selbsttatig) durch die enthaltenen Stromquellen fur Sicherheitszwecke
ESSS (Electric Source for Safety Services) versorgt werden.

Deshalb muss der Anschluss der Ladephase
hinter der Sicherung der Allgemeinbeleuchtung und vor dem Lichtschalter erfolgen.

Die Alternative

hat den Nachteil, dass
immer alle Notleuchten
auf Batteriebetrieb
umschalten!

Die MVV TB 2023/1 und 2024/1 verweisen auf die DIN VDE V 0108-100-1,
in welchen Automatische Prufsysteme (ATS) DIN EN 62034 (VDE 0711-400)
auch beim Einsatz von selbstversorgten Notleuchten gefordert werden.

Der Zustand der Stromquelle fur Sicherheitszwecke

(betriebsbereit, Storung, Stromquelle fur Sicherheitszwecke in Betrieb)

muss Uberwacht und wahrend der betrieblich erforderlichen Zeit an zentraler,
geeigneter Stelle angezeigt werden.
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Richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung

Im Brandfall ist die Gefahr durch Rauch, welcher sich unter an der Decke sammelt
und hochmontierte Sicherheitsbeleuchtung unwirksam macht,
das Kriterium einer Gefahrdungsbeurteilung (GBU).

Eine zusatzliche, niedrigmontierte Sicherheitsbeleuchtung
ermoglicht das Erreichen eines sicheren Bereiches
durch Fortbewegung unterhalb der Rauchglocke.

Wenn auch diese niedrigmontierte Sicherheitsbeleuchtung richtungsvariabel ist,
kann ein sicherer Bereich
durch die Kennzeichnung des sichersten Fluchtweges erreicht werden.

- —

|27

e e[ la o @
I De[eee |
JoCefa e |, |
Ja (e o | | ™
1 el [e |.-|
o [Jo[le [|a S
_l__I‘r 1 e | :l
5 24 = 14 ® 2 B
:D:I 3 * o |
(117 = Cl// \(D Cl‘/ \k\fD
a ; D a i‘D
10 == | °2P | °OF
1 1 :_Lm._.

Richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung (Dynamische Fluchtweglenkung DFWL),
sperrt durch dynamische Sicherheitszewichen DSZ die betroffenen Bereiche und
zeigt sichere Fluchtwege, durch die verbundene Brandmeldeanlage (BMA)

oder andere Gefahrenmeldeanlagen (GMA) an.

Moderene Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ermdglichen den Betrieb
von Notleuchten und Dynamischen Sicherheitszeichen (DSZ / DNSZ).

Seite 14



Die Ansteuerung kann sehr einfach und sicher erfolgen.

Patentiertes Bidirektionales Kommunikationsmodul (PSPA)
mit patentiertem Signalisierungs Protokoll fiir Alarmprozesse.
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Loop 1

Die max. Anzahl der Fluchtszenarien fir eine

Dynamische Fluchtweglenkung (DFWL) sind unbegrenzt.

Jedoch zeigen viele realisierte Projekte, dass in der Regel 3 Szenarien ausreichen
und nur sehr selten bis zu 8 Szenarien bendtigt werden.
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Gefahrdungsbeauteilung (GBU)

Es zu prifen, ob aufgrund der ortlichen oder betrieblichen Bedingungen
eine erhdhte Gefahrdung vorliegt und eine Sicherheitsbeleuchtung
sowie eine Dynamische Fluchtweglenkung (DFWL) zu installieren sind.

Die ASR A2.3 nennt u.a. hohe Personenbelegung, grolde Flachenausdehnung,
fehlendes Tageslicht und die Anwesenheit ortsunkundiger Personen als Kriterium.

Fluchtwege mussen entweder in einen sicheren Bereich (Sammelstelle)

oder in einen gesicherten Bereich fiuhren missen.

Gesicherter Bereich ist ein Bereich, in dem Personen vorubergehend vor einer
unmittelbaren Gefahr fur Leben und Gesundheit geschutzt sind.

Als gesicherte Bereiche innerhalb von Gebauden gelten insbesondere benachbarte
Brandabschnitte und notwendige Treppenraume nach dem Bauordnungsrecht.

Durch eine statische Rettungswegkennzeichnung ausgewiesene Fluchtwege,
die in einen verrauchten Brandabschnitt fuhren, ist die Forderung nicht zu erflllen.

Ist eine Dynamische Fluchtweglenkung (DFWL) erforderlich,

um die Sicherheit beim Verlassen der Arbeitsstatte zu gewahrleisten,
muss die Dynamische Fluchtweglenkung (DFWL)

zusatzlich zur hochmontierten Sicherheitsbeleuchtung eingesezt werden.

Richtungsvariable Notleuchten fihren insbesondere zu einer Verbesserung:

1. der Wahrnehmung des Verlaufes und Begrenzung des Fluchtweges,

2. der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Treppen, Bedienelemente und
3. der Orientierung bei Verrauchung.

Dynamische Fluchtweglenkungen (DFWL)

kénnen aus Rettungszeichen, Zusatzzeichen, Leitmarkierungen, Sicherheitsleuchten
(DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 50172) bestehen.
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Kompensation bauordnungsrechtlicher Mangel und Abweichungen

Bei Sanierungen oder Umbauten sind baurechtliche Brandschutzanforderungen
nicht immer umsetzbar oder wirtschaftlich vertretbar.

In historischen Gebauden lassen sie sich oftmals nicht umsetzen,

wenn Bauordnungsrecht und Denkmalschutz im Widerspruch zueinander stehen.

Die richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung kann solche Widerspriche auflésen
und zusatzliche Kosten vermeiden, wie z.B. bei

Anwesenheit ortsunkundiger oder mobilitatseingeschrankter Personen
2. oder zusatzlich erforderliche Fluchtwege

Fluchtweg nicht jederzeit nutzbar

Fluchtweg zu lang

Flachendeckende Loschanlage nicht realisierbar

Offene Bauweise wie z.B. Foyers

Hohe Brandlasten in Fluchtwegen

Gebaude mit unzureichendem Brandschutz des Tragwerkes
Baudenkmaler oder andere besonders schutzenswerte Gebaude
Notwendige Treppenraume ohne direkten Ausgang ins Freie

Grole, unubersichtliche oder mehrgeschossige bauliche Anlagen
Nutzungsanderung - auch temporar

Temporare Nutzungsanderungen sind ebenfalls durch eine
richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung maglich.

Wenn Klassenraume allgemeinbildender Schulen

abends auch zur Erwachsenenbildung genutzt werden sollen,
sind Teile des Gebaudes flr die Besucher zu sperren,

da Fluchtwege unter Umstanden nicht genutzt werden kénnen.
Eine richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung ist in der Lage,
temporar einen alternativen Fluchtweg auszuweisen

und damit die temporare Nutzungsanderung zu ermaoglichen.

Musterbauordnung MBO
§ 3 Aligemeine Anforderungen

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten,
dass die offentliche Sicherheit und Ordnung,

insbesondere Leben, Gesundheit und die natlrlichen Lebensgrundlagen,
nicht gefahrdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke
gemal Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu bertcksichtigen.

Dies gilt auch bei der Anderung ihrer Nutzung.
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Barrierefreiheit

Samtliche MalRnahmen,

die im Zuge einer barrierefreien Sicherheitsbeleuchtung entwickelt werden,
sollten unter zwei Gesichtspunkten hinterfragt werden:

Werden die barrierefreien Schutzziele sowohl fur den

Normalbetrieb des Gebaudes als auch flr den Gefahrenfall erflllt?

Ein wesentlicher Aspekt ist besonders hervorzuheben:

Barrierefreie Rettungsmaoglichkeiten mussen bereits im Vorfeld geplant werden.
Sie durfen nicht erst nach der Errichtung des Gebaudes angedacht werden,
sondern sind bereits bei der konzeptionellen Planung der Sicherheitsbeleuchtung
zu bericksichtigen.

Nur so kdnnen die baulichen und organisatorischen MalRnahmen zur Rettung
optimal ineinandergreifen und vergleichbare Rettungsmaoglichkeiten

fur Menschen mit und ohne Behinderungen schaffen.

Stichworte

Neben-/ Fluchtwege und Ausstiege oder angeleiterte Stellen

Treppen / Rettungsstuhle / Schutzbereiche und hilfeleistende Personen
Menschenansammlungen vor nicht nutzbaren Fluchtwegen

Suchen eines alternativen Fluchtweges flur Blinde und Rollstuhlfahrer
Zwei-Sinne-Prinzip

Die richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung erhéht das Schutzniveau
fur Menschen mit Behinderung und verkurzt die Zeit der Selbstrettung.

Sie kann verschiedene und barrierefreie Fluchtwege

fur Menschen mit verschiedenen Behinderungen (gehfahig) ausweisen.

Das Zwei-Sinne-Prinzip lasst sich ebenfalls umsetzen.

Neben tiefmontierten dynamischen Sicherheitszeichen DNSZ

kann eine akustische Fluchtweglenkung realisiert werden,

die Uber die Tonhohe und Lautstarke einen sicheren Fluchtweges ausweist.
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Dynamische / Adaptive Fluchtweglenkung DFWL / AFWL

Die DFWL unterstitzt eine effiziente Evakuierung im Gefahrenfall.

Erkennt eine Brandmeldeanlage BMA einen Brand / Rauch,

oder eine Gefahrenmeldeanlage GMA oder eine andere Gefahr (Amok / Gas),
leiteten diese die Evakuierung durch Ansteuerung des DFWL ein.

Die Brandfallsteuermatrix steuert die explosionsartige Entfluchtung

des betroffenen Bereiches.

Eine Adaptive Fluchtweglenkung AFWL reagiert auf sich verandernde Gefahren.
Dazu wird permanent die Begehbarkeit von Fluchtwegen Uuberwacht,

z.B. durch Automatische Brandmelder.

Diese uberwachen ihre Umgebung auf physikalische Brandkenngrof3en wie:
LufttrGbung, Warme, Aerosole, Gaskonzentrationen, UV- und Infrarotstrahlung.
Werden die Schwellwerte fur das Alarmkriterium Uberschritten,

meldet das Gerat den Alarm an die Brandmelderzentrale.

Méoglich sind auch Video-, Zutrittskontroll- und Gebaudemanagementsysteme GMS.

Bei AFWL werden Auswertungen uber die Begehbarkeit der Fluchtwege verarbeitet
um die optischen (SiBe) und / oder akustischen (SAA) Systeme anzusteuern.
Taktile Systeme sind statisch und trotzdem lebenswichtig.

DIN 14036:2023-12 Dynamische und Adaptive Fluchtweglenkung
Planung und Umsetzung von richtungsvariablen Konzepten

Die Vollnorm legt Anforderungen an die Planung und die Anwendung von Konzepten
zur richtungsvariablen Fluchtweglenkung fest, mit denen die Selbstrettung

in sichere bzw. gesicherte Bereiche unterstutzt wird und beschreibt dazu Konzepte,
in denen unterschiedliche technische Systeme und Produkte zusammenwirken,

um im Gefahrenfall nutzbare Fluchtwege zu identifizieren und anzuzeigen.

Mit den aus den entsprechenden Systemen Ubermittelten Informationen

erfolgt im Gefahrenfall eine richtungsvariable Lenkung auf den Fluchtwegen.

Damit finden Flucht- und Rettungswege eine besondere Berticksichtigung bei der
Planung der baulichen Gestaltung und technischen Ausstattung von Gebauden.
Dazu zahlt auch, dass die entsprechenden Wege von jedem Ort innerhalb des
Gebaudes wahrgenommen und erreicht werden konnen sowie mitHilfe von
Orientierungsmitteln der Weg in einen sicheren Bereich aufgezeigt wird.

Fur eine sichere Personenrettung lasst sich neben einer frithen Gefahrenerkennung
und effektiven Alarmierung zudem die Fluchtweglenkung einsetzen.

Um eine barrierefreie Nutzung von Gebauden zu ermdglichen, wird neben der
Nutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen auch deren Wahrnehmung durch
schutzbedurftige Personengruppen (z. B. Personen mit Einschrankungen)
bericksichtigt, z. B. durch eine Signalisierung nach dem Zwei-Sinne-Prinzip.

In der Regel werden mdgliche Gefahrdungen mittels einer Gefahrdungsbeurteilung
ermittelt und entsprechende Schutzziele festgelegt. Aus dem Bauordnungs- und
Arbeitsschutzrecht ergeben sich Anforderungen an Flucht- und Rettungswege

Seite 19



(z. B. Langen und Breiten). Mittels Genehmigung durch die zustandigen Behorden
sind Abweichungen von diesen Anforderungen maoglich, wenn die Abweichung durch
andere technische Mal3nahmen kompensiert wird.

DIN 14036 zeigt, wie durch das Zusammenwirken von technischen Mallnhahmen das
Schutzziel der Personenrettung effizient erreicht wird. Sie gibt daruber hinaus
Hilfestellungen flr Brandschutzgutachter, Planer, Errichter, Prifer und Betreiber zur
Genehmigung, Planung und Umsetzung einer Fluchtweglenkung.

Das dort beschriebene Vorgehen zielt darauf ab, die Schutzziele zu erreichen
und dabei einen héheren Gestaltungsspielraum sowie eine héhere Wirtschaftlichkeit
bei der Gestaltung und Nutzung von Gebauden zu ermdglichen.

Ein weiteres Ziel ist es,

Anforderungen an eine richtungsvariable Fluchtweglenkung so festzulegen, dass

- diese als schutzzielorientierte KompensationsmalRnahmen
z. B. fUr den baulichen Brandschutz eingesetzt werden kénnen,

- sie mit bestehenden, normenkonformen Systemen und Systemkomponenten
aufgebaut werden kénnen,

- die Moglichkeit zur Einbindung neuer Systeme und -komponenten ermdglicht wird,

- eine standardisierte Prifung durch abnehmende bzw. prifende Stellen moglich ist.
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DIN CEN/TS 17951:2024-11 Angewandyte Lichttechnik
Adaptive Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Diese Technische Spezifikation entspricht einer deutschen Vornorm.

Der Begriff “adaptiv’ wird im Gegensatz zur DIN 14036 umfassender verwendet
und umfasst nicht nur die richtungsvariable Anpassung der Fluchtweglenkung,
sondern legt die Beleuchtungs- und Betriebsanforderungen

fur die Anwendung von adaptiven Sicherheitsbeleuchtungsanlagen fest,

die mit Leit- und Steuerungssystemen interagieren kénnen

oder mit Funktionen ausgestattet sind, um den Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung
an die situationsbedingten Anforderungen anzupassen,

und zwar in Bezug auf den Lichtstrom, die Rettungsweglenkung

sowie die Merkmale und die Bedeutung der Sicherheitsbeleuchtung.

Die DIN 14036 dynamische / adaptive Fluchtweglenkung

bericksichtigt die DIN CEN/TS 17951 durch zwei Szenarien.

Einzel-Szenario = Dynamische Fluchtweglenkung

Kennzeichnung sicherer Fluchtwege nur zu Beginn des Evakuierungsvorgangs
Mehrfach-Szenario = Adaptive Fluchtweglenkung

kontinuierliche Anpassung der Rettungsweglenkung

Damit gibt es einen weiteren normativen Baustein
fur mehr Planungs- und Genehmigungssicherheit
zur Realisierung von Fluchtweglenkungssystemen.

Die situationsbedingten Anforderungen konnen die Einbeziehung von
und das Zusammenwirken mit anderen Komponenten und Systemen
als Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erfordern.

Das Ziel der Sicherheitsbeleuchtung fur Rettungswege besteht insbesondere darin,
Nutzern das gefahrlose Verlassen eines Raumes oder Gebaudes zu ermoglichen,
indem mithilfe einer Kombination von Leuchten und Zeichen, fur ausreichende
Sehbedingungen und Orientierung auf Rettungswegen gesorgt wird.

Adaptive Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

(AEELS, en: Adaptive Emergency Escape Lighting Systems)

kénnen eingesetzt werden, um, je nach Ort der Gefahrdung,

die Rettungsweglenkung zu andern

und die Auffalligkeit der Rettungswegkennzeichnung zu erhdhen,

indem richtungsweisende Ausgangszeichen verwendet werden,

die so gesteuert werden kdnnen, dass sie die Information zur Wegeflihrung andern
und die Nutzer von einem nicht mehr nutzbaren Rettungsweg wegleiten.

Adaptive Sicherheitsbeleuchtungsanlagen konnen auf zwei Arten betrieben werden:
Die Kennzeichnung wird nur zu Beginn des Evakuierungsvorgangs angepasst

oder die durch die Zeichen angezeigte Information kann wahrend der Evakuierung
geandert werden, wenn es die Umstande erfordern.
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In dieser zweiten Betriebsart kann die Rettungsweglenkung,

wahrend eines sich entwickelnden Ereignisses durch AEELS geandert werden,
indem richtungsweisende Ausgangszeichen verwendet werden,

die so gesteuert werden kdnnen, dass sie die Information zur Wegeflihrung andern
und die Nutzer von einem nicht mehr nutzbaren Ausgangsweg wegleiten.

Um die Auffalligkeit der Rettungswegkennzeichnung zu erhdhen,
konnte z. B. eine zeitabhangige Komponente im AEELS in Form eines blinkenden
oder in Zeitabstanden aufleuchtenden Richtungspfeils integriert werden.

Falls bei einem Ausfall der AEELS-Steuereinheit die Notbeleuchtungsanlage
(ELS, en: Emergency Lighting System)

nicht mehr mit Steuersignalen versorgt werden kann,

wurden die Leuchten der ELS je nach Risikobeurteilung

im letzten bekannten Zustand verbleiben

oder in Uberereinstimmung mit den Planungsanforderungen von EN 1838

in den ursprunglichen Zustand zurtckkehren.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass in allen Fallen

die Widerspruchsfreiheit aller Rettungswegkennzeichnungen gewahrt bleibt.
Fur die Zwecke dieser technischen Spezifikation werden adaptive
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen als Oberbegriff betrachtet,

der eine Reihe an spezifischen Ausfuhrungen einschliel3t,

die von der Konfiguration und den verfligbaren Systemeingangen abhangen.

Brandmelderzentrale
2.B. Uberwachungsbereich

Rauchmelder

Rauchschicht

o\

~

Uberwachung der Begehbarkeit von Flucht- und Rettungswegen
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DIN VDE 0108-200:2018-12
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Elektrisch betriebene optische Sicherheitsleitsysteme

Es werden Mindestanforderungen an elektrisch betriebene optische
Sicherheitsleitsysteme beschrieben.Sie enthalt Anforderungen an niedrig- und
hochmontierte DLS (Dynamische Sicherheitsleitsysteme).

Erganzend und nicht als Ersatz zu einer ggf. notwendigen Sicherheitsbeleuchtung,
die eventuell weder den Brandfall noch bei einem Brand eine nicht auszuschlie3ende
Verrauchung eines Gebaudeteiles berticksichtigt, werden Anforderungen an die
Errichtung eines elektrisch betriebenen optischen Sicherheitsleitsystems gestellt.

Bei elektrisch betriebenen optischen Sicherheitsleitsystemen handelt es sich um
Systeme oder Anlagen, die mit optischer Kennzeichnungen und Richtungsangaben
sowie geeigneter Steuerungen einen Rettungsweg vorgeben sollen.

Diese Systeme konnen aus einzelnen Geraten bestehen oder Bestandteil einer
Sicherheitsbeleuchtungsanlage sein oder eine Kombination von Einzelgeraten,
einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage und/oder einer Steuerung wie z. B. einer

Gefahrenmeldeanlage sein.
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Fragen zum Einsatz DFWL

MVV TB 2023/1 und 2024/1, Anhang 14

4.3 Planung, Bemessung und Ausfuhrung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und
Ausfuhrung unter Anwendung der Normenreihe DIN VDE 0100

(mit Ausnahme der Normenteile 801 ff), DIN VDE V 0108-100-1:2018-12

und DIN EN 1838:2019-11 sowie unter Beachtung des Abschnitts 5
Sicherheitsstromversorgungsanlagen dieser technischen Regel erfolgt,

erfullen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, sofern

im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind.

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.
Wenn im BSK / BSN Angaben fehlen oder nicht ausreichend dargestellt sind,
kénnen folgende Fragen zur Klarung beitragen:

Werden hochmonierte Dynamische Sicherheitszeichen DSZ gefordert?
Werden niedrigmontierte Dynamische Sicherheitszeichen DNSZ gefordert?
Werden niedrigmontierte Sicherheitsleuchten gefordert?

Werden niedrigmontierte Dynamische Lichtmarkerketten gefordert?
Welche Bemessungsbetriebsdauer wird gefordert?

Welche Aktivierungszeit wird gefordert?

Wie werden die Dynamische Gerate angesteuert?

Wurde bereits eine Brandfallsteuermatrix erstellt?

Argumentationshilfen fir DFWL

Abweichungen vom Bauordnungsrecht werden durch DFWL kompensiert.
Temporare Nutzungsanderungen werden erst durch DFWL ermdglicht.

Zur Erreichung der Schutzziele (Selbstrettung) ist eine DFWL
mit DSZ erforderlich.

Zur Erreichung der Schutzziele (Selbstrettung) ist eine DFWL
mit DSZ und DNSZ erforderlich.

Zur Erreichung der Schutzziele (Selbstrettung) ist eine DFWL
mit DSZ, DNSZ und niedrigmontierten Sicherheitsleuchten erforderlich.

Zur Erreichung der Schutzziele (Selbstrettung) ist eine DFWL
mit DSZ, DNSZ und niedrigmontierten Lichtmarkerketten erforderlich.

Zur Erreichung der Schutzziele (Selbstrettung) ist eine DFWL
mit DSZ, DNSZ und niedrigmontierten dynamischen Lichtmarkerketten erforderlich.
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Projekte

In Bestandsgebauden sind kreative Losungen erforderlich,
um den Anforderungen der Nutzer, des Bauordnungsrechts
oder auch des Denkmalschutzes gerecht zu werden.

In bestehenden Logistikcentern
wurden Fachbodenregalanlagen (sogenannte Picktower) errichtet.

Gegenulber den bereits bestehenden Fachbodenregalanlagen
mussten zusatzliche Schutzziele erreicht werden, um die Personensicherheit
sowie wirksame Loscharbeiten durch die Feuerwehr zu ermoglichen.

In die bereits bestehenden Brandabschnitte, die unverandert bestehen blieben,
sowie in die bestehende Gebaudehdillen, wurden Fachbodenregalanlagen eingebaut,
die auf dem Betonboden und weiteren begehbaren Regalbereichen

durch Mitarbeiter begangen werden kdnnen.
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Beispiel DFWL
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Quellenverzeichnis

Brandschutzkonzept BSK / Brandschutznachweis BSN als Teil der Baugenehmigung
Musterbauordnung MBO 23./24.11.2023

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB 2023/1
mit Druckfehlerberichtigung 10.05.2023 und MVV TB 2024/1

Muster einer Verordnung uber den Bau von Betriebsraumen fur elektrische Anlagen
M-EltBauVO 22.02.2022

Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
MLAR 03.09.2020

DIN EN 1838:2025-03
Angewandte Lichttechnik — Notbeleuchtung fiir bauliche Anlagen

DIN VDE 0100-100:2009-06
Errichten von Niederspannungsanlagen
Allgemeine Grundsatze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale, Begriffe

DIN VDE V 0108-100-1:2018-12
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Vorschlage fur erganzende Festlegungen zu EN 50172:2004

DIN VDE V 0108-200:2018-12
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Elektrisch betriebene optische Sicherheitsleitsysteme

DIN EN IEC 60598-2-22 (VDE 0711-2-22):2023-07
Leuchten, Besondere Anforderungen - Leuchten fur Notbeleuchtung

DIN EN 50171 (VDE 0558-508):2022-10
Zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

DIN EN 50172 (VDE 0108-100):2024-10
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

DIN 14036:2023-12
Dynamische und Adaptive Fluchtweglenkung
Planung und Umsetzung von richtungsvariablen Konzepten

DIN CEN /TS 17951:2024-11
Angewandte Lichttechnik, Adaptive Sicherheitsbeleuchtungssysteme AEELS
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ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 2022
ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgange 2024
ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung 2023

Abb. ,Projekte”: Adobe Stock

Stand: April 2025

Technische Anderungen, Irrtimer, Satzfehler, Druckfehler und drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Artikel-Nr.: 670825-V04
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