5LX-OPTIK ZUBEHOR-SET
5LX-OPTICS ACCESSORIES-SET

1x Optik zur Umristung einer 1x3W POWER LED Sicherheits- . ”
leuchte zur Erfullung der besonderen Anforderungen der EN 1838 :
an Beleuchtung von Brandbekampfungs- und Sicherheitseinrich-
tungen mit 5Ix (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuer-
|6schgeraten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.

Die umgerustete Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit
einem Abstand von bis zu 1,5m zum zu beleuchtenden Objekt
montiert werden.

Sehr schnelle Umristung, da die Optik nur eingeklipst wird.

1x optics for retrofitting of a 1x3W POWER LED safety luminaire
for special demands according to EN 1838 in regards to illumina-
tion of firefighting equipment and safety devices like fire alarm,
fire extinguishers and first aid devices with 5Ix.

Due to its slanted optic, the luminaire can be mounted in a dis-
tance up to 1,5 m away from the object which has to be illumi-
nated.

Very quick retrofitting, as the optics is only clipped in.

Technische Daten / Technical specifications Al
Material Polycarbonat

Verkehrsweil3/transparent
Traffic white/transparent

Farbe/color

S

Abmessungen (BxH)
Dimensions (W x H)

Durchmesser/Diameter 16mm

22,6x14mm

Bestellangaben
Order information

> 516 |=

Artikelnummer/Item no.

5Ix-Optik Zubehor-Set
SIx-optics accessories-set 551243

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280Im
Abstand Leuchte Wand(LW) = 0,5m LW =1,0m LW =1,5m
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Mit min. 5Ix angestrahlte Flache bei Leuchtenhohe(Lh)
lfcd/kim Lh=5,0m Lh=4,5m Lh=3,5m =—— Lh=3,0m —— Lh=2,5m ——

Art. Nr./ Item no. 670740

Technische Anderungen vorbehalten/Technical changes reserved



