UNILINE BEL

Schlanke und schraubenlose IP65 Sicherheitsleuchte zur Flachenausleuchtung. Die
Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verflgt tber ein IP65-Mem-
bran-Druckausgleichsventil. Kabeleinflihrungen von hinten zur Montage an Wand
oder Decke. Mit optionalem Einbaurahmen auch fur Deckeneinbau einsetzbar.

Die Leuchte ist mit 3W, 6 W und 10 W LED-Leiste erhaltlich.

Die 3W Variante kann mittels optionalem Set in wenigen Sekunden zu einer
kombinierten Rettungszeichen-Sicherheitsleuchte mit wahlweise 23 m oder 30m
Erkennungsweite umgerUstet werden. Ein Piktogramm-Set und ein Wandmontage-
adapter liegt der optionalen Piktogrammscheibe bei (nicht moglich fur 8-stindige
Einzelbatterieleuchte).

Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 2,0Ah) zur Erweiterung des Tem-
peraturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhaltlich.

Technische Daten

Anschlussklemmen 2 x 2,5mm? fir Doppelbelegung
Gehéause/Farbe Polycarbonat / weil3 oder schwarz (Leuchtenhaube klar) 46 = 336 ~ =59 =
Montageart Decken- und Wandmontage 1 ———1 0
Abmessungen (BxHxT) 336 x 54 x 59 mm g . 303 B
Schutzart IP65
Schutzklasse I
Kabeleinfiihrungen
B Systemleuchten fiir M Einzelbatterie- v
Zentralversorgung leuchten 59
Leuchtmittel 3w 6W 10W 3W T Bef.-Bohrungen
LED-Leiste LED-Leiste LED-Leiste LED-Leiste 313 @4,5mm
Lichtstrom 380Im 600Im 1.050Im 380Im
(Netz) L
: 380Im ALY =
Nennbetriebsdauer 1h - - - (Not) r
, 320Im N s S
Nennbetriebsdauer 3h - - - (Not)
: 140lm
Nennbetriebsdauer 8h - - - (Not)
Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz 1h - - - 100%/100%
Not (DC)/Netz 3h - - - 85%/100% . .
Not (DC)/Netz 8h ) ) ) 40%/100% optional: Deckeneinbaurahmen
Netzanschlussleistung 6VA 10,3VA 15VA 6VA
Batterie-Stromaufnahme 19mA 27mA 41mA
Anschlussspannung 230V 50/60Hz / 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%
NiMh-Akku 1h/3h/8h - - - 4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich? -10°C bis +40°C -
Bereitschaftsschaltung - - - 0°C bis +35°C
Dauerschaltung - - - -5°C bis +30°C optional: Piktogramm-Scheibenset 23m
optional:
Leuchtenschalt- und ELC ELC ELC -
Uberwachungsbaustein ~ MSU3 MSU3 MSU3
SETO09 SETO09 SETO09
SETO10 SETO10 SETO10
DAL
Selbstiberwachung - - - SELF CHECK
BusUberwachung - - - SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

DOptional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 2,0Ah) optional: Piktogramm-Scheibenset 30m

fur Temperatureinsatzbereich bis -20°C in der Leuchte.

Technische Anderungen vorbehalten/Technical changes reserved

Zubehor ¥ )
Ballwurfschutzkorb

Seilmontageset

Deckeneinbaurahmen

Piktogramm-Scheibenset 23m oder 30m (nicht fur EB-Leuchten 8h) optional: Heizungscontainer

UNILINE BEL Art. Nr. 670566-V02



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage
B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 380Im / 380Im
W TS h | 250]3.00] 350 | 400 | 450 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7.00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |10,00
e WSS a [10,10[1090|11,60|12,10|12,50|12,90|13,10| 13,30| 13,50{ 13,50{ 13,50| 13,40| 13,20 12,90 [ 12,50 | -
SN
""llllﬂ\\‘\}‘ ls b | 410|430 | 450 | 460|470 | 470|470 | 460|450 | 430 | 400|360 310|240 130 -
% J
‘@..ﬁv} ¢ |10,10/10,90|11,60|12,10{12,50{ 12,90{ 13,10{ 13,30| 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,40 | 13,20 | 12,90 | 12,50 = -
ST
co-— vosum | 410|430 | 450 | 460 | 470 | 470 | 4,70 | 4,60 | 4550 | 4,30 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 240 | 1,30 | -
C90=——
Leuchtmittel: 6W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600Im / 600Im
WS h | 200300 400 | 5,00 | 6,00 | 7.00 | 8,00 | 9,00 [10,00]11,00
e WSS a [10,20(12,6014,00]15,10{15,90| 16,40 | 16,80| 16,70| 16,50 | 15,90
o NS
"’lllﬁ‘\\’& b |430]500|550 580|590 |580 550500410270
‘{'. ~'}’ ¢ [1020{12,60|14,00(15,10{15,90| 16,40 | 16,80 16,70| 16,50 | 15,90
30 30
co vosum  d | 430500550 580590580 |550 | 500|410 | 270
Leuchtmittel: 10W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050Im / 1.050Im
WA, h 200|300 400 500|600 | 7,00 | 800|900 [1000]11,00]12,00]13,00] 1400|1500
= WSS, a [1040(14,60|16,80|18,10|19,30|20,30|21,00{21,60{22,10{22,20|22,10{21,90 | 21,40 | 20,70
NN
% :ll‘.“\\;‘ s b |450|600|670|720|750]|780]|780]|770]|750 710|650 |570 | 450 | 250
Y .Iﬁ"} ¢ |10,40|14,60|16,80|18,10{19,30(20,30|21,00|21,60{22,10{22,20|22,10{21,90 | 21,40 | 20,70
U > 2}
Y veowm  d | 450 | 600|670 | 720750780 |780]770]|750|710]650]|570 | 450 | 2,50
C90=——
B Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 380Im/380Im — Nennbetriebsdauer: 1h
WS h | 250 3,00 350 | 400 | 450 | 5,00 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7.00 | 7.50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |10,00
WS
‘%ng a [10,10[1090|11,60|12,10|12,50|12,90|13,10| 13,30| 13,50{ 13,50| 13,50| 13,40 13,20 1290 [ 12,50 | -
'Oq'll‘.m‘\\»& b | 410|430 |450 | 460|470 | 470|470 | 460|450 |430|400|360|310|240|130| -
% J
‘@..gv“ ¢ |10,10/10,90|11,60|12,10{12,50{ 12,90{ 13,10{ 13,30{ 13,50 | 13,50 13,50 13,40 13,20 | 12,90 | 12,50 -
N30
X vom | 410|430 | 450 | 460 | 470 | 470 | 4,70 | 4,60 | 450 | 4,30 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 240 | 130 | -
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 320lm/380Im — Nennbetriebsdauer: 3h
W TS, h | 250300350 | 400 | 450 | 5,00 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7.00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |10,00
WS
‘—‘%//ﬂ.i\\\%“sg a | 960 [1040[1090|11,4011,7012,00|12,20|12,40| 12,40{12,30|12,20{ 12,00[ 11,70 - | - | -
’4’[1"“‘\\»‘ s b |380|410|420|430|430|430|430]|410[39 |360|320(260|18| - | - | -
% J
‘@..ﬁv} ¢ | 960 |10,4010,90|11,40(11,70{12,00{12,20|12,40| 12,40 | 1230 [ 1220|1200 | 11,70| - | - | -
30 30
go—— P vosum | 380|410 420|430 430430430 410|390 |360|320|260| 18| - | - | -
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 140lm/380Im — Nennbetriebsdauer: 8h
SRS, n 250|300 350 400 | 450 | 5,00 | 550
N
‘%(élll‘.i\\@sg a |740|780 800 820820810780
"4"‘.“\\\»‘ l» b |280|290|280 270240 | 200|140
Vs 7/
"!!ﬂ!" ¢ | 740|780 |800|820|820]810]780
go— ¥ vosum | 280 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,40 | 2,00 | 1,40
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