L P
IMPACT A IP65

Ballwurfsichere, robuste, verschraubte Sicherheitsleuchte aus weiBem Polycarbo-
nat mit Schutzart IP65. Kabeleinfliihrung ins Leuchtengehdause hinten und seitlich.
Ausfuhrung fur Deckenmontage mit zwei 3W Hochleistungs-LEDs.

Wahlweise lieferbar mit Optiken fur Flachen- oder Fluchtwegausleuchtung oder = \
Tiefstrahloptiken fur hohe Deckenhéhen. SerienmaBig mit IP65-Membran Druck-
ausgleichsventil. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante fur einen
Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (untberwacht). Ebenfalls optional:

Eingebauter Heizungscontainer mit Akku zur Erweiterung des Temperaturberei- & LR

ches in der Leuchte bis -20°C. -

Technische Daten 5
Anschlussklemmen 2 x 2,5mm? fur Doppelbelegung

Gehause/Farbe Polycarbonat/weil3

Montageart Deckenaufbaumontage

Abmessungen (BxHxT)
Flachen-/Fluchtwegoptik 176 x 45 x 176 mm
Tiefstrahloptik 176 x 49 x 176 mm

Schutzart IP65

Schutzklasse ! Flachen-/Fluchtwegoptik

[« 176 » >~ |=26

B Systemleuchten fiir B Einzelbatterie- Kabeleinfihrung
Zentralversorgung leuchten T
. ° T =
Leuchtmittel 2 x 3W LED 2 x 3W LED 6 S or
Lichtstrom 480Im 360Im (Netz) vl JoX °
Nennbetriebsdauer 1h/3h - 480Im (Not) n

Bef.—Bohrungen

Nennbetriebsdauer 8h - 240Im (Not) =154 > @45mm

34
Lichtstromverhaltnis i ——
Not (DC)/Netz 1h/3h - 100%/75% 3
Not (DC)/Netz 8h - 50%/75%
Netzanschlussleistung 10VA 8VA
Batterie-Stromaufnahme 25mA - Tiefstrahloptik
Anschlussspannung 222()?</O\D/C5(-:—/26$/|:|220/% 230V 50/60r e =26 Kabeleinfiihrung
NiMh-Akku 1h - 4,8V 2,0Ah T T 1 [
NiMh-Akku 3h/8h - 4,8V 4,2Ah 176 122 \gi\
Temperaturbereich? 2 -10°C bis + 40°C - LAY J T e
Bereitschaftsschaltung - 0°C bis + 35°C Bef.—Bohrungen
; [« 154 »|  @4,5mm
Dauerschaltung - -5°C bis + 30°C 314
optional: T [— %
Leuchtenschalt- und ELC, MSU3, - 15 4
Uberwachungsbaustein SET009, SETO10
Selbsttberwachung - SELF CHECK
Bustiberwachung - SAFELOG Line

SAFELOG Wireless

DNiedertemperaturbereich max. -10°C mit ELC, MSU3, SET009, SET010.
2 Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku fir Tempera-

tureinsatzbereich bis -20°C. o U
Zubehor b D) >
Kettenmontageset

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix) optional: Heizungscontainer

Deckenmontage

IMPACT A IP65 Art. Nr. 670531-V03

Technische Anderungen vorbehalten/Technical changes reserved



B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED

I/ed/kim
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B Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

I/ed/kim

Leuchtmittel: 2 x 3W LED
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2,50
10,60
4,70
10,60
4,70

2,50
10,60
4,70
10,60
4,70

2,50
9,10
3,10
9,10

3,10

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 480Im / 480Im

3,00
12,00
5.20
12,00
5.20

3,50
12,80
4,30
12,80
4,30

Flachenoptik

Lampenl
3,50
12,80
4,30
12,80
4,30

3,00
12,00
5,20
12,00
5,20
Lampenl
3,50
8,70
3,60
8,70
3,60

3,00
9,40
3,20
9,40
3,20

4,00
13,00
4,60
13,00
4,60

4,00
13,00
4,60
13,00
4,60

4,00
9,20
4,00
9,20
4,00

4,50
13,60
4,70
13,60
4,70

4,50
13,60
4,70
13,60
4,70

4,50
9,50
2,30
9,50
2,30

5,00
12,50
5,10
12,50
5,10

5,00
12,50
5,10
12,50
5,10

5,00
9,40
1,10
9,40
1,10

5,50
12,90
5,50
12,90
5,50

ichtstrom Not/Netz: 480Im/

5,50
12,90
5,50
12,90
5,50

ichtstrom Not/Netz: 240Im/

5,50

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Fluchtwegoptik
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 480Im / 480Im

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

led/kim
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Ml Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 2 x 3W LED
oS,
TS
LS

1360

Co=——
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Leuchtmittel: 2 x 3W LED

led/kim

licd/kim
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3,00 | 3,50

22,70
9,90

25,00
10,80

twegoptik
ichtstrom Not/Netz: 480Im/

Lampenl
3,00 | 3,50

22,70
9,90

25,00
10,80

Lampenl

3,00 | 3,50

18,50
5,10

18,20
5,40

4,00

27,10
7,40

4,00

27,10
7,40

4,00

14,80
5,70

4,50

26,30
7,40

4,50

26,30
7,40

4,50

14,70
5,70

5,00

25,80
7,60

5,00

25,80
7,60

5,00

14,60
5,60

5,50

26,60
8,00

5,50

26,60
8,00

ichtstrom Not/Netz: 240Im/

5,50

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Tiefstrahloptik
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 480Im / 480Im

10,00{11,00|12,00(13,00|14,00| 15,00 16,00| 17,00 | 18,00| 19,00 { 20,00|21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00
10,50(11,00|11,60(12,10|12,40|12,80(13,30|13,40(13,60|13,60(13,90| 14,20 | 14,20| 14,20 | 14,10| 13,90 | 14,00
4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 500 | 500 | 4,90 | 490 | 490 | 480 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,40
10,50(11,00|11,60(12,10|12,40(12,80(13,30|13,40(13,60|13,60(13,90| 14,20 | 14,20| 14,20 | 14,10| 13,90 | 14,00
4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 500 | 4,90 | 490 | 490 | 480 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,40

Leuchtmittel: 2 x 3W LED
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M Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 2 x 3W LED
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Leuchtmittel: 2 x 3W LED
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IMPACT A IP65
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7,00
9,90
4,10
9,90
4,10

8,00 | 9,00

Tiefstrahloptik

7,00
9,90
4,10
9,90
4,10

6,00
7,50
3,10
7,50

8,00
10,50
4,30
10,50
4,30

9,00
11,00
4,40
11,00
4,40
Lampenl
8,00
8,60
3,40
8,60

7,00
8,20
3,30
8,20

3,10

3,30 | 3,40

10,00
11,60
4,70
11,60
4,70

9,00
8,90
3,40
8,90
3,40

11,00
12,10
4,80
12,10
4,80

10,00
9,40
3,50
9,40
3,50

12,00
12,40
4,80
12,40
4,80

11,00
9,60
3,50
9,60
3,50

13,00
12,80
4,90
12,80
4,90

ichtstrom Not/Netz: 240Im/

12,00
9,60
3,50
9,60
3,50

6,00
12,80
5,90
12,80
5,90

6,00
12,80
5,90
12,80
5,90

6,00

6,00

20,60
8,30

6,00

20,60
8,30

14,00
13,30
5,00
13,30
5,00

13,00
9,90
3,50
9,90
3,50

360Im —

6,50
13,60
2,60
13,60
2,60

Nennbetriel

6,50
13,60
2,60
13,60
2,60

6,50

6,50

21,20
8,50

6,50

21,20
8,50

15,00
13,40
5,00
13,40
5,00

14,00
10,00
3,30
10,00
3,30

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

7,00
13,60
1,70
13,60
1,70

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

7,00
13,60
1,70
13,60
1,70

360Ilm — Nennbetriel

7,00

bsdauer: 8h

bsdauer: 1h/3h

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

7,00

21,60
8,70

360lm — Nennbetriel

7,00

21,60

8,70

7,50

21,50
8,60

7,50

21,50
8,60

8,00

21,40
7,80

8,00

21,40
7,80

360lm — Nennbetriebsdauer: 8h

8,50

19,90
7,00

8,50

19,90
7,00

9,00

11,00
3,00

9,00

11,00
3,00

9,50 | 10,00
11,00 10,50
2,50 | 2,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
bsdauer: 1h/3h

9,50 | 10,00

10,50
2,50

11,00
2,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Lampenlichtstrom Not/Netz: 480Im/360Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

16,00
13,60
4,90
13,60
4,90

360lm — Nennbetriel

15,00
10,10
3,00
10,10
3,00

17,00
13,60
4,90
13,60
4,90

16,00
9,90
2,90
9,90
2,90

18,00
13,90
4,90
13,90
4,90

bsdauer: 8h

17,00
9,90
2,40
9,90
2,40

19,00
14,20
4,80
14,20
4,80

18,00
9,80
1,90
9,80
1,90

20,00
14,20
4,60
14,20
4,60

19,00
9,60
1,00
9,60
1,00

21,00{22,00|23,00 | 24,00
14,20{14,10| 13,90 | 14,00
4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,40
14,20{14,10| 13,90 | 14,00
4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,40

Art. Nr. 670531-V03



