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Projektnummer 20171075
Beginn des Auszuges

Inhalt des Auftrages: Durchfuhrung einer Brandpriifung an einem Brandschutzgehiuse
mit eingebauten elektrischen Betriebsmitteln zum Nachweis des
Funktionserhaltes mit Beflammung von aulen tber mindestens
30 Minuten nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)

Probekorper: Notlichtanlage der Fa. INLIGHT GmbH & Co. KG in einem
Brandschutzgehause der Fa. PRIORIT AG
Typbezeichnung: Notlichtanlage: LPS SAFEBOX 230-200

Brandschutzgehause: EHL31.06224

Prufgrundlage: DIN EN 1363-1:2012-10"

DIBt-Entwurf ,Grundséatze fir die Priifung und Beurteilung von
Verteilern fur elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt im

Brandfall*?
Prafdatum: 24.08.2017
Erstellt von: MPA Dresden GmbH

Fuchsmihlenweg 6 F
09599 Freiberg; Deutschland
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Kurzfassung zum Prifbericht Nr. 20171075/02 vom 07.02.2018

1 Allgemeines

Die Durchfiihrung einer Brandpriifung an einem Brandschutzgehduse des Typs ,EHL31.06224"
ausgestattet mit einer Notlichtanlage, erfolgte im Auftrage der PRIORIT AG (Hanau-Wolfgang)
sowie der INLIGHT GmbH & Co. KG (Hunxe) am 24.08.2017 mit einseitiger Beflammung von
auen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaR DIN EN 1363-1" zum Nachweis der
Funktion der eingebauten elektrischen und elektronischen Bauteile {iber einen Zeitraum von min-
destens 30 Minuten.

Die Prufung wurde entsprechend nachfolgenden Grundsétzen durchgefihrt:

- DINEN 1363-1"
- DIBt-Entwurf ,Grundséatze fiir die Prufung und Beurteilung von Verteilern fir elektrische Lei-
tungsanlagen mit Funktionserhalt im Brandfall“?

Der Prufaufbau wurde auf Grundlage der DIN EN 1363-1" sowie DIBt-Entwurfes? in Abstimmung
mit dem Auftraggeber festgelegt.

6. Bewertung der Priifergebnisse

Die Brandpriifung wurde geméaR DIN EN 1363-1"in Anlehnung an den DIBt-Entwurf ,Grundsétze
fur die Prifung und Beurteilung von Verteilern firr elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt
im Brandfall* unter Last durchgeftihrt.

Die Anforderung an die Dauer des Funktionserhalts bei Notlichtanlagen im Brandfall gemaR Ab-
schn. 5.3.2 der MLAR 2005° wurde von dem in Abschn. 2 beschriebenen Probekérper:

Brandschutzgehduse des Typs ,,EHL31.06224" mit
Notlichtanlage des Typs »L.PS SAFEBOX 230-200“

Uber einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten erfullt.

7 Besondere Hinweise

Der Prufbericht-Nr. 20171075/02 gilt nur fir die im Abschnitt 2 beschriebenen Probekérper und
ersetzt nicht einen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis

Der Prufbericht-Nr. 20171075/02 beschreibt ausfuhrlich das Verfahren der baulichen Ausfiihrung,
die Prifbedingungen und die Ergebnisse, die mit den im Abschnitt 2 dieses Priifberichtes be-
schriebenen spezifischen Bauteilen erzielt wurden, nachdem diese nach in DIN EN 1363-1" dar-
gestellten Verfahren gepruft wurden.

Jede wesentliche Abweichung hinsichtlich GréRe, konstruktiver Einzelheiten, Belastungen,
Spannungszustanden, Randbedingungen ist nicht durch diesen Prufbericht abgedeckt.

Aufgrund der Eigenart der Prufungen der Feuerwiderstandsdauer und der daraus folgenden
Schwierigkeiten bei der Quantifizierung der Unsicherheit bei der Messung der Feuerwiderstands-
dauer ist es nicht méglich, einen festgelegten Genauigkeitsgrad des Ergebnisses anzugeben.

Der Prufbericht-Nr. 20171075/02 ist unbegrenzt gtiltig, solange sich am Aufbau und den Bestand-
teilen der Probekdérper nichts andert.

Ende des Auszuges
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Kurzfassung zum Prifbericht Nr. 20171075/02 vom 07.02.2018

Dieser Auszug aus dem Prifbericht Nr. 20171075/02 vom 07.02.2018 umfasst 3 Seiten.

Dieser Auszug aus dem Prifbericht Nr. 20171075/02 vom 07.02.2018 besitzt nur informellen
Charakter und beinhaltet Ausziige aus dem Deckblatt, dem Abschnitt 1, Abschnitt 6 und Ab-

schnitt 7.

Die Veroéffentlichung dieser Kurzfassung und Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedir-
fen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden GmbH.

Freiberg, den 07.02.2018
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